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BLOCS DE VERRE PLEIN / FICHE TECHNIQUE

Matière. Format. Propriétés.
Blocs architecturaux en verre plein. Données communes à la collection Glass Brick.

FORMATS ET POIDS APPROXIMATIF

Format du bloc Poids / bloc Blocs / m²*

200 × 100 × 50 mm ≈2,3 kg ≈50

150 × 150 × 50 mm ≈2,65 kg ≈44

150 × 150 × 60 mm ≈2,25-2,45 kg ≈44

Modèles avec cavité : Moon ≈2,25 kg ; Satellite ≈2,35 kg ; Tesseract ≈2,45 kg.

Le poids est approximatif et varie légèrement selon le modèle et le moulage.

RÉSULTATS D'ESSAIS

Un bloc de 200 × 100 × 50 mm testé · Fuda FT-20230215004 · 2023

110,4 MPa
Compression

37,2 MPa
Flexion

20,06 MPa
Traction

2,1 J
Énergie d'impact

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

Réaction au feu A1 - verre incombustible

Absorption d'eau 0% - verre non poreux

Conductivité thermique λ ≈1,0 W/(m·K)

Valeur indicative du verre plein ordinaire ; non mesurée sur ces blocs.

* Sur face de 200 × 100 ou 150 × 150 mm, sans joints. Autres poses : voir le calculateur.

A1 : verre minéral sans ajout organique (Décision 96/603/CE). Mécanique : rapport Fuda.

Criblage chimique : 3 échantillons clairs, NAP2603050301E. Référence λ : Pilkington ATS-129.
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